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EDS chne =

Sehr geehrter Elektrotechniker!

Die vorliegende Kalkulationshilfe EDSKA-HI| soll Sie bei Ihrer taglichen Projektpreisfin-
dung unterstitzen.
Dieses Richtpreisverzeichnis beinhaltet Montagezeiten & Materialpreise fur die wichtigsten

Arbeiten der Elektrotechnik! Die Grundlage dieser Arbeiten bzw. Leistungen ist die

Stan
kurz StLB-

te Leistungsbeschreibung fiir Haustechnik
, Auggiabe 11 mit Ergadnzungs-LB der EDS

Naturlich kann diese ED eine individuelle, auf das jeweilige Projekt abgestimmte

betriebsinterne Kalkulation nicht kompplgit 8setzen. Es kann und soll aber eine schnelle

Entscheidungshilfe fur Sie darstell

Die Montagezeiten sind Mittelwerte in Min urchschnittliche Arbeiten pro Einheit

der Leistung. Es macht naturlich einen Unters d, ob 100 Stuck Schukosteckdosen

in einem Raum montiert (die Montagezeiten kénnen rn erden) oder nur 2 Stlick
(hier fallt der Kostenanteil fur Ristzeiten, Wege zur Arfagiisstelle und das Wegraumen viel
mehr ins Gewicht — die Montagezeiten mussten hinaufsetzt hre Erfahrung im

Einschéatzen der jeweils angebotenen Arbeit kdnnen wir nicht@ers@izen, aber wir geben

Ihnen Anhaltspunkte und Entscheidungsgrundlagen fur lhre Preisfifé¥ng.

Unsere Montagezeiten sind sogenannte Mannminuten (das heilt, dass 2 Mann ca. die
Halfte der angegebenen Zeit bendtigen). Diese Montagezeiten multiplizieren Sie mit lh-
rem firmeninternen Verrechnungsminutensatz fir das jeweilige Projekt und Sie erhalten

einen Richtwert fir den Arbeitspreis.
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EDS Elektro Daten \J
Service ... rechnen Sie mit uns!

Beispiel:
Sie wollen auf einer Baustelle eine Partie (Monteur + Helfer) einsetzen.

Monteur & € 53,-- /Std + Helfer & € 49,--/Std

Verrechnungsminutensatz = _ .
9 120 min = € 0,85/ min

Spalte Brutto-Material
Ist die Summe der durchschnittlichen Hersteller-Listenpreise all jener Artikel, welche

zur Erfullung di istungsposition bendtigt werden. (Bsp. Wechselschalter unter

Putz = Einsa en + Wippe + UP-Dose).

Spalte Netto-Material
Ist die Summe der dur@fsc ichen Hersteller-Listenpreise, welche mit Standardra-

batten herabgesetzt wurden. Diese schnittlichen Nettopreise  wurden mit einen

Aufschlag von 20% gerechnet. Ais men sind Produktgruppen mit Minimalrabat-

ten (z.B. KNX) — bei diese Leistun 0- & Nettopreis ident!

Spalte Metall-Anteil
Ist der hinzuzurechnende Metallaufschlag b iti mit Kabel- und Leitungsantei-
len Wert in €. Zuschlag per Mai 2017:

Alle ausgeworfenen Preise enthalten keine @iiw.

Schéatzen Sie sich nicht zu Tode — rechnen Sie mit uns!

Ihr Ing. Mag. Gottfried Rotter & Wolfgang Brandstatter
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LB ) Brutto- Netto-  Metall-
Nr LB-Text EH Minuten  \1oierial Material ~ Anteil
06 Niederspannungsverteilungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. Verteilergréen:
Alle GroRRenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmalf3e fur die Verteilereinsatze. Die vom Auftraggeber
vorgesehene Platzreserve (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung thermischer Belastungen sind
dabei berilicksichtigt.
Die Tiefe von Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausflihrungen der einzelnen Hersteller
festgelegt.
Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit gréReren als den angegebenen Mindestmafen vor, stellt er vor der
Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen Wunsch die
angegebenen Abmessungen ein.
1.1.1 Richtmalf3:
e bei Einsatzh6hen bis 500 mm: T 180 mm
 bei Einsatzhéhen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm
1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3. Verteilereinsatze:
Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmaRig hergestellte Befestigungsvorrichtungen fur
Betriebsmittel einschlie3lich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkdsten oder
Verteilergehdusen eingebaut sind.
Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von Geraten
verstanden, dig in Verteilerkasten oder -schréanken eingebauten sind.
1.4.Td
I in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem Schloss
t Schliissel ausgestattet. Bei Turhéhen ab 1500 mm sind mindestens zwei Verriegelungen
1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fiir Einbauzylinder. Die Tiren sind ab
i m zweiflligelig ausgefuhrt.
Mit der Bezeichnu u (RE) werden im Folgenden Gerate mit einer Schnellbefestigung fur die
einfache Montag gschienen mit 35 mm Breite beschrieben, welche Normplattenausschnitte
fur den BerUhrun dern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB) werden im Folgenden Gerate fir die
Befestigung (z.B. | nd Paneelen) beschrieben, welche hiefur auf sie abgestimmte Ausschnitte in
Berlihrungsschutzab ngen erfor
1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei sten, -gehdusen und Einsatzen:
* besondere Bestimmungen de
* Trag- und Haltekonstruktione réinbauten und Verdrahtungskanéle
e Kabel- und Leitungsdurchfiihru Schutzart ggtsprechend ausgefuhrt
* Zugentlastungen
e Berlihrungsschutzabdeckungen
e Kennzeichnung
e Grund- und Endbeschichtung in Standardfal
¢ Verteilerlegenden bei Kleinverteiler
e Verteilerplane/Schaltungsunterlagen in geeigneten Behd& n, sofern eine Verteilerlegende fir eine
eindeutige Zuordnung nicht ausreicht
1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:
* Beschriftung am Betriebsmittel
e Beschriftung auf Frontplatten, Tiiren und Paneelen
¢ VVerdrahtungskanéle
e Systemverschienung fir Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmal vo mm
¢ VVerdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes
e AnschlieRen von Leitungen und Kabeln
* Ausnehmungen im Beruhrungsschutz
0601 Verteilerkasten UP
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Ausflihrung:
Unter-Putz-Verteilerkasten sind aus Stahlblech gefertigt und entweder zum Einbau von Verteilereinsatzen
vorbereitet oder mit Installationsverteilereinsatzen bestiickt .
Ein Verteilerkasten (UP-VK) besteht aus einer Einbauwanne, einem getrennten Rahmen mit Tur und
Verriegelung. Die Wanne ist in einer vom Auftraggeber beigestellten Offnung putzbiindig eingerichtet und
befestigt, ohne Verputzarbeiten. Der Rahmen ist auf die Putzoberflache aufgesetzt und auf die Wanne
montiert.
Ein Verteilerkasten (UP-VKI) besteht aus einer Einbauwanne, einem getrennten Rahmen mit Tur und
Verriegelung sowie einem Installationsverteilereinsatz. Die Wanne ist in einer vom Auftraggeber
beigestellten Offnung putzbilindig eingerichtet und befestigt, ohne Verputzarbeiten. Der Rahmen ist auf die
Putzoberflache aufgesetzt und auf die Wanne montiert.
Ein Verteilerkasten im Freien (UP-VK Frei) ist zusétzlich mit einer Regenleiste ausgestattet.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind teilweise die Einsatzbreite (B) und die Einsatzhdhe (H) angegeben.
060101 UP-Verteilerkasten.
A UP-VK B300 H300 Stk 25,5 33560 261,40
C UP-VK B300 H500 Stk 354 339,90 227,40

1. Auflage, Basis: StLB-HT, Ausgabe 11 Seite 1 LB-Positionen mit "+" aus Erganzungs-LB
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LS-Schalter 3pol.C 16A
LS-Schalter 3pol.C 20A
LS-Schalter 3pol.C 25A
LS-Schalter 3pol.C 32A
LS-Schalter 3pol.C 40A

Q* LS-Schalter 3pol.C 50A
R+ LS-Schalter 3pol.C 63A

061316

LS-Schalter 3pol.+N C 6A

LS-Schalter 3pol.+N C 10A
LS-Schalter 3pol.+N C 13A
LS-Schalter 3pol.+N C 16A

Leitungsschutzschalter.

LS-Schalter 3pol.

Q* LS-Schalter 3pol.
R+ LS-Schalter 3pol.+N C

061321 Leitungsschutzsch
H LS-Schalter 1pol.D 6A

J  LS-Schalter 1pol.D 10A
K LS-Schalter 1pol.D 13A
L  LS-Schalter 1pol.D 16A
M  LS-Schalter 1pol.D 20A
N  LS-Schalter 1pol.D 25A

O LS-Schalter 1pol.D 32A
P+ LS-Schalter 1pol.D 40A
Q* LS-Schalter 1pol.D 50A
R+ LS-Schalter 1pol.D 63A
061322

J + LS-Schalter 2pol.D 10A
K+ LS-Schalter 2pol.D 13A
L * LS-Schalter 2pol.D 16A
M+ LS-Schalter 2pol.D 20A

061325

LS-Schalter 3pol.D 6A

LS-Schalter 3pol.D 10A
LS-Schalter 3pol.D 13A
LS-Schalter 3pol.D 16A
LS-Schalter 3pol.D 20A
LS-Schalter 3pol.D 25A
LS-Schalter 3pol.D 32A
LS-Schalter 3pol.D 40A

T 0O zZ2z 2 r X <« T

H
J
K
L
M  LS-Schalter 3pol.+N C 20A
N
@]
P

LS-Schalter 3pol. 2N C 40A
C50

Leitungsschutzschalter.

Leitungsschutzschalter.

Brutto-
Material

Stk 10,6 70,20
Stk 10,6 101,00
Stk 10,6 110,20
Stk 13,6 125,60
Stk 13,6 143,00
Stk 134 178,40
Stk 13,4 205,50

EH Minuten

Stk 14,5 134,30
Stk 14,8 121,10
Stk 14,8 97,80
Stk 14,8 96,80
Stk 14,8 132,20
Stk 14,8 147,90
Stk 16,5 165,60
Stk 155 197,50
Stk 17,2 208,60
Stk 17,2 241,50

Stk 3,9 38,70
Stk 3,9 35,00
Stk 3,9 38,30

tk 3,9 34,00
Stk 3,9 38,50

S 3,9 41,70
46,10
5,9 51,00
Stk 6,8
Stk 7, 9,

Stk 8,5 86,00
Stk 8,5 83,50
Stk 8,5 83,50
Stk 8,5 91,20

Stk 10,6 127,90
Stk 10,6 131,70
Stk 10,6 135,20
Stk 10,6 127,50
Stk 10,6 135,40
Stk 10,6 140,90
Stk 136 157,20
Stk 13,6 179,90

Netto-
Material

50,50
74,60
81,20
90,50
109,80
126,50
145,80

105,20
98,00
69,10
69,10

102,10

113,60

128,50

151,20

152,20

175,70

28,00
25,40
29,60
25,70
27,80
29,90
33,10
39,50
34,80
41,00

55,90
54,50
54,50
59,50

94,30
95,50
100,90
93,00
98,40
102,10
114,10
132,50

Metall-
Anteil

1. Auflage, Basis: StLB-HT, Ausgabe 11
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LB . Brutto- Netto- Metall-
Nr LB-Text EH  Minuten  \aterial Material ~ Anteil

062445 KNX-Wetterstation, vorgesehen fiir den Anschluss und die Auswertung der Sensoren Wind
(W), Regen (R), Helligkeit (H), Dammerung (D), Temperatur (T), W-R-H-T kombiniert
(kombi), W-R-H-T-DCF kombiniert mit Datum und Zeit (kombiDCF).

A KNX-Wetterstation RE W/R/H/D Stk 18,0 695,40 540,70
D KNX-Wetterstation RE kombi Stk 18,0 870,40 675,50
G KNX-Wetterstation RE kombiDCF Stk 19,6 875,10 659,40
062446 KNX-Sensoren fur Wetterstation. Im Positionsstichwort angegeben ist die Funktion Wind

(W), Regen (R), Helligkeit (H), Ddmmerung (D), Temperatur (T), Datum und Zeit (DCF), W-
R-H-T kombiniert (kombi), W-R-H-T-DCF kombiniert mit Datum und Zeit (kombiDCF).

A KNX-Windsensor W Stk 14,1 429,20 342,70
B KNX-Regensensor R Stk 14,0 316,20 254,60
C KNX-Helligkeitssensor H Stk 14,0 183,00 148,80
D KNX-Dammerungssensor D Stk 14,0 183,00 148,80
E KNX-Temperatursensor T Stk 14,1 168,20 136,30
M KNX-Kombisensor kombi Stk 16,2 582,90 434,60
N  KNX-Kombisensor Stk 17,8 790,20 596,40
062448 I Wetterstation und Sensoren.

A Heiztrafo f.Wind/ Stk 8,0 112,40 86,20
062450 nd Meldegerat (Telefon-Schalt-u.Meldeg.). Im Positionsstichwort

angegeben ist die deeingange (ME) und der Funktionsausgange (FA).

6FA Stk 250 946,50 738,20

von Anlagendokumentation und Projektdaten.
sfuhrung des Steckers, die Speicherkapazitat
Bereich (Pwg).

Stk 10,0 114,40 71,40
Stk 40,0 457,60 285,60

etrierung  (Programmierung)
on Im Auftrag des Auftraggebers. Die
ktes = 1 VE. Abgerechnet wird die Anzahl

A KNX-Telefon-Schalt-u.
062480 KNX-Datenspeicher

Im Positionsstichwort angegeben si
und die Konfiguration mit passwaktg

A KNX-Datenspeicher m.USB Typ B

C KNX-Datenspeicher m.USB Typ B 8G

062485 Anderung der KNX-ETS-Programmieru
gegenulber der letztglltigen Ausfuihrungs
programmiertechnische Anderung eines Date
der vom AG beauftragten Anderungen in VE.

A Anderung KNX-ETS-Programmierung 0,50 0,50
Kommentar:
Der Ausschreiber setzt eine geschétzte Anzahl von eventuell zu &nder npunkten als VE ein. Fur
Anderungen an der Programmierung von Geraten, welche nicht mittels Datenpunkten a nen sind (z.B.
Logikmodule, Visualisierungen, Gerate fur Ferntbertragungen), sind Spitzenfacharbej vorzusehen, siehe
LG 30.

0625 Einbauten fir Kommunikationsanlagen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Anschlussleisten sind samt Montagewannen montiert, Leitungen sind rangiert, beschaltet, beschriftet und
gepruft.

Montagewannen, Rangier- und Beschriftungsmaterial sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Anschlussleiste einschlie3lich Erdungsschiene. Im Positionsstichwort angegeben ist die
062501 Anzahl der Doppeladern (DA).
A Anschlussleiste m.Erdungsschiene 10DA Stk 19,9 63,90 52,30
B Anschlussleiste m.Erdungsschiene 20DA Stk 31,7 120,00 99,50
062502 Anschlussleiste, fir die Aufnahme eines Uberspannungsschutzes vorbereitet. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Doppeladern (DA).
A Anschlussleiste 10DA Stk 199 70,90 56,90
B Anschlussleiste 20DA Stk 31,7 127,00 104,00
062503 Erddrahtleiste. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Erdbeidréhte.
A Erddrahtleiste 10 Stk 21,9 73,10 58,70
B Erddrahtleiste 20 Stk 21,9 73,10 58,70

1. Auflage, Basis: StLB-HT, Ausgabe 11 Seite 49 LB-Positionen mit "+" aus Erganzungs-LB
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09 Rohr- und Tragsysteme
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schlief3t die Materialien Klinker und Naturstein aus.
1.1 Gehrungen:
Gehrungen sind in eigenen Positionen fir jene Situationen beschrieben, in denen keine Formstiicke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.
1.2 MaRRangaben:
MaRangaben erfolgen in mm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.
In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.
2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:
- Rohr- und Verlegezubehor
- Verschnitt
- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Duiibel)
- Entsorgen der Baurestmassen
- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und Hohlwandverrohrung
einschliellich Klemmenmaterial
- Endsticke, Wandanschlisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fir
Kabeleinfihrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)
- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusatzlich korrosionsgeschiitzt (z.B. kalt verzinkt) sind
ositionsstichwort fiir Rohrverlegungen:
ichwort beinhaltet das Kennzeichen fir Installationsrohre und die Druckfestigkeit fir
re, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.
en ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B.
nd Materialrlickstéande) zu verstehen.
die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Besti bgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers tber.
Ein etwaiges Z einschlieBlich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
i i n Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), samtliche
Gebthren und die O i 0 und Forderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Im geschlossenen System wer s- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, ab der
AuRenkante von Verteilern tUbe der Abzweigdosen bis zur Mitte der Geratedosen gemessen und
abgerechnet. Richtungséanderun i werden an der AuBenkrimmung tbermessen und
nicht gesondert verrechnet. Rohre 1 ei Richtungsanderungen keine Rohrverbindungen)
werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. geben ist das Kennzeichen fir die mechanische
Beanspruchbarkeit.
3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:
Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werd tatséchlich vegegter Lange gemessen und abgerechnet.
Richtungsanderungen ab der NenngréRe 50 n nicht @ ssen, sondern nach Stick verrechnet.
Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verl Lénge, abgerechnet. Angegeben ist das
Kennzeichen fir die mechanische Beanspruchbarkeit.
3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:
Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, we achlich verlegter Lange abgerechnet,
Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit flexiblem Rohr, wi an der Aulenkrimmung Ubermessen.
Richtungsanderungen, ausgefihrt mit starren Bodgen, werden nicht Ub sondern nach Stick
verrechnet.
3.4 Leitungs- und Geratekanale, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinn
Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerec en werden an der
AulRenkante Ubermessen und nach Stiick verrechnet.
3.5 Formstiicke:
Formsticke fir Leitungsfiihrungs- und Geratekanale, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen Positionen
angeboten und werden nach Stick verrechnet. Formsticke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.
0901 Bohren
090111 Bohren durch Wande und Decken aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder
Mantelbeton (Mantelbet.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne
Unterschied der Dicke der Wand, einschlieBlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch.
Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.
A Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm Stk 10,0 0,10 0,10
B Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.(1.24-52mm Stk 10,0 0,10 0,10
090115 Bohren durch Wande und Decken aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder
Mantelbeton (Mantelbet.). Im Positionsstichwort angegeben ist der Bohrduchmesser in mm
und die Dicke der Wand/Decke.
A+ Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.30 b.30cm Stk 10,0 0,10 0,10
C+ Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.30 (.30 b.60cm Stk 20,0 0,10 0,10
G+ Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.60 b.30cm Stk 15,0 0,20 0,20

1. Auflage, Basis: StLB-HT, Ausgabe 11 Seite 1 LB-Positionen mit "+" aus Erganzungs-LB



LB ) Brutto- Netto-
Nr LB-Text EH Minuten Material Material
| + Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.60 .30 b.60cm Stk 30,0 0,40 0,40
090120 Durchbruch (DB) in Wéanden und Decken aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton
(Beton) oder Mantelbeton (Mantelbet.). Im Positionsstichwort angegeben ist die GroRe des
Durchbruches und die Dicke der Wand/Decke.
A+ DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,05m2 b.15cm Stk 14,6 1,60 1,60
B+ DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,05m2 1.15 b.30cm Stk 29,2 3,10 3,10
C+ DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,05m2 (1.30 b.45cm Stk 43,8 4,70 4,70
G* DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,1m2 b.15cm Stk 29,2 3,10 3,10
H+ DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,1m2 (.15 b.30cm Stk 58,3 6,30 6,30
| * DB Mwk./Beton/Mantelbet.0,1m2 (.30 b.45cm Stk 87,5 9,40 9,40
090125 Durchbruch (DB) in verputzten Wéanden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton
oder Mantelbeton ohne Unterschied der Dicke im Durchbruchsbereich mit entsprechendem
Material beidseitig schlieRen (Verputz), einschlie3lich erforderlicher Anschlussputzarbeiten
bis 0,2m2 je Seite. Im Positionsstichwort angegeben ist die GréRe des unverputzten
Durchbruches.
A+ Verputz DB b.0,05m2 Stk 15,0 1,50 1,50
G* Verputz DB 0.0,05 Stk 25,0 2,70 2,70

0902 d Verrohrung "Unter-Putz"
ei, im Brandfall raucharm.
kulierte Leistungen:
Herstellen (Fréasen, Stemmen oder Schneiden) von Schlitzen sind
gen bis zu einer Dicke von 30 cm einkalkuliert.
Schlitze sind wie an i tem Mauerwerk (Rohbau) oder verputztem Mauerwerk (Bestand)
hergestellt.
2.2 Verrohrung:
Die Verrohrung unter Putz (UP starr oder biegsam ausgefiihrt. Rohr- und Verlegezubehor,
das Nacharbeiten bei vom Auft eigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das Brechen
der Kanten) sind in die Einheitsp|
2.3 Anzeichnen von Schlitzen:
Bei Positionen, in denen das Beistellen der Schlitze den Auftraggeber beschrieben ist, erfolgt das
Anzeichnen dieser Schlitze durch den Auft it der Rohrverlegung beauftragt ist, und ist in
die Einheitspreise einkalkuliert.
Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):
- Schlitze in Beton (vgl. LB-HB)
- Schlitze und Rohrleitungsverlegungen mit Anforder besonderes Brandverhalten im
Zusammenhang mit Verlegetiefe und Verputzmaterial
090201 Installationsrohr (I-Rohr) aus Kunststoff fir leichte mechani eanspruchung in einem

vom Auftraggeber beigestellten Schlitz.

B+ I-Rohr 2221 UP D20 m 3, 1, 0,60
C+ I-Rohr 2221 UP D25 m 3, 0 0,70
D+ I-Rohr 2221 UP D32 m 3,7 2,50 1,10
E+ I-Rohr 2221 UP D40 m 3,5 3,50 1,40
F + 1-Rohr 2221 UP D50 m 3,9 5,70 2,20
G* I-Rohr 2221 UP D63 m 4,1 7,80 2,90
090202 Installationsrohr _(I-R_ohr) aus Kunststoff in der_ Ausfuhrung L_SOH, fur leichte mechanische
Beanspruchung in einem vom Auftraggeber beigestellten Schlitz.

B I-Rohr 2243 LSOH UP D20 m 3,3 2,20 1,20
C I-Rohr 2243 LSOH UP D25 m 3,5 2,90 1,60
D I-Rohr 2243 LSOH UP D32 m 3,7 4,30 2,30
E I-Rohr 2243 LSOH UP D40 m 3,6 6,90 3,60
F  1-Rohr 2243 LSOH UP D50 m 4,0 9,30 4,80
G I-Rohr 2243 LSOH UP D63 m 4,1 10,80 5,50

090205

einschlie3lich Schlitz im Rohbau.

Installationsrohr  (I-Rohr) aus Kunststoff fir leichte mechanische Beanspruchung
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Netto-
Material

Metall-

Anteil

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser

Gruppe folgende Regelungen.
1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche pauschal

ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfihrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) oder in der
Ausfliihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist das Tragsystem

nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FulRboden- oder Deckenkonstruktionen) ausgefuhrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerraumen, Dachbéden)

vorgesehen

1.1 Materialeigenschatft:

LSOH: Ausfuhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm, Verschnitt
von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein, Klinker oder

ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das Brechen der

Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
2.2. Leitungsverlegung:

Steckgerate:

Verunreinigungen
Der Auftragnehm
gesetzlichen Bestim . Das abg
Ein etwaiges Zwischenlagern eins
Zwischenlagerung beigestellten £la
Gebuhren und die Organisation
3. Ausmal3- und Abrechnungsre :
In Meter angegebene Positionen 'on Mitte bj

aterialriickstande) zu verstehen.

abel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.

itte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

nd Steckgerate sind in Standardfarben ausgeflihrt. Unter-Putz-Gerate haben je nach
eilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und angeschlossen und

das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B.

Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
chene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers uber.

der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), samtliche
Foérderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2609 Rohr mit Leitungseinzug

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Isolierrohre (I-Rohr) oder Panzerrohre (P-Rohr
angegeben, verlegt und eingezogen.

260904 I(sKoShE)r.rohr im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebe

M+ I-Rohr/P-Rohr KSt.Rohbau b.5x1,5 1,10 0,33

N+ I-Rohr/P-Rohr KSt.Rohbau b.7x1,5 1,30 0,46
Uber 5x1,5 bis 7x1,5.

S+ |-Rohr/P-Rohr KSt.Rohbau b.3x2,5 1,10 0,33

T+ I-Rohr/P-Rohr KSt.Rohbau b.5x2,5 m 16,4 2,90 1,40 0,55
Uber 3x2,5 bis 5x2,5.

260905 Isolierrohr im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft

M I-Rohr/P-Rohr LSOH Rohbau b.5x1,5 m 7,8 4,50 2,60 0,32

N I-Rohr/P-Rohr LSOH Rohbau b.7x1,5 m 9,8 6,10 3,60 0,45
Uber 5 x 1,5 bis 7 x 1,5.

S I-Rohr/P-Rohr LSOH Rohbau b.3x2,5 m 9,4 3,80 2,30 0,32

T  I-Rohr/P-Rohr LSOH Rohbau b.5x2,5 m 13,7 5,90 3,50 0,554
Uber 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.

260908 I(f(oslit(-.:t)r'rohr im Bestand, mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, kunststoffisoliert

M+ I-Rohr KSt.Bestand b.5x1,5 m 13,8 2,00 1,20 0,33

N+ |-Rohr KSt.Bestand b.7x1,5 m 17,8 2,70 1,60 0,46

Uber 5x1,5 bis 7x1,5.
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265182 Leitungseinzug  sternférmig in  einer Wohneinheit ab  Wohnungstbergabepunkt

(Leerrohrsystem in eigenen Positionen beschrieben). Im Positionsstichwort ist die Anzahl
der Endgerate (IT-Endgerat) je Wohneinheit angegeben, Materialeigenschaft LSOH.

Metall-
Anteil

A Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgerat 1 PA 24,0 37,30 36,20 2,24
B Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréate 2 PA 47,9 74,60 72,40 4,48
C  Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgerate 3 PA 71,9 111,90 108,60 6,72
D Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréate 4 PA 95,8 149,20 144,70 8,95
E  Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgerate 5 PA 1198 186,40 181,00 11,19
F  Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréate 6 PA 143,7 223,70 217,20 13,43
G  Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréte 7 PA 167,7 261,00 253,30 15,67
H  Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréate 8 PA 1916 298,30 289,60 1791
I Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréte 9 PA 2156 33560 325,80 20,15
J Leitungseinzug LSOH f.IT-Endgeréate 10 PA 2395 37290 361,90 22,38
2652 Wohnungsinst.raumbezogen,kunststoffisoliert
i p/einkalkulierte Leistungen:
chnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehor, Abzweig- und
Binschliel3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung” hergestellt.
dungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.
Uhrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder auf
en (Strkr.).
g ationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlie3lich Zubehor,

Geréate- und Abzw tellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspr on zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren Errichtung

notwendigen Betri t Zubehor einkalkuliert.

Kommentar:

Stromkreisanspeisungen und eigene ise siehe LG 26.50. Standardausstattung elektrischer Anlagen

in Wohngeb&uden siehe OVE/Q
265201 Zimmer bis 20m2 in Stand ung, mit 1 Stick Llchtauslass einschlie3lich

Schaltstelle und 4 Stiick Einfach assen, kunststoffisoliert (KSt.).

G+ Zimmer b.20m2 KSt.Rohbau gem.Strkr. A 270,33 101,20 69,00

H+ Zimmer b.20m2 KSt.Rohbau getr.Strkr. PA 3597 125,40 82,40

265202 Zimmer Uber 20m2 in Standardausstattung, slassen einschlieRlich
Schaltstelle und 5 Stiick Einfachschukosteckdose

G+ Zimmer (.20m2 KSt.Rohbau gem.Strkr.

Flache Zimmer in m2:

H+*  Zimmer 0.20m2 KSt.Rohbau getr.Strkr.

173,60 114,00

125,00
Flache Zimmer in m2:

265205 Schlafzimmer bis 20m2 in Standardausstattung, mit 1 Stick Lichtau lich
Schaltstelle, 2 Stiick Einfachschukosteckdosen- und Stiick
Doppelschukosteckdosenauslassen, kunststoffisoliert (KSt.).

G+ Schlafzimmer b.20m2 KSt.Rohbau gem.Strkr. PA 2915 115,00 80,20

H+ Schlafzimmer b.20m2 KSt.Rohbau getr.Strkr. PA 333,5 126,60 86,80

265209 Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stlck Lichtauslassen einschlielich Schaltstelle,

1 Stuck Einfachschukosteckdosen- und 3 Stiuck Doppelschukosteckdosenauslasse,
kunststoffisoliert (KSt.).

G* Kochnische KSt.Rohbau gem.Strkr. PA 2452 105,90 76,00

H+ Kochnische KSt.Rohbau getr.Strkr. PA 287,1 117,50 82,60

265210 Kiche in Standardausstattung, mit 2 Stlick Lichtauslassen einschlie3lich Schaltstelle, 3
Stick  Einfachschukostedosen- und 5 Stick Doppelschukosteckdosenauslasse,
kunststoffisoliert (KSt.).

G* Kuche KSt.Rohbau gem.Strkr. PA 436,4 194,60 141,60

H* Kiche KSt.Rohbau getr.Strkr. PA 501,6 212,40 151,60

265211 Bad in Standardausstattung, mit 2 Stiick Lichtauslassen einschlielich Schaltstelle, 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass, kunststoffisoliert (KSt.).

G* Bad KSt.Rohbau gem.Strkr. PA 1446 55,40 37,70

5,40
8,30

11,83

14,00

5,40
6,65

4,15
5,40

6,65
8,69

2,90
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O+ FR-Ausl.KSt.Serienschalter PA 823 39,90
P+ FR-Ausl.KSt.Kreuzschalter PA 876 48,50
Q* FR-Ausl.KSt.Kontroll Ausschalter 1pol. PA 81,3 42,70
R+ FR-Ausl.KSt.Kontroll Ausschalter 2pol. PA 98,1 57,90
T+ FR-Ausl.KSt.Heizung-Notschalter 2pol. PA 98,1 57,10
U+ FR-Ausl.KSt.Jalousieschalter 1pol. PA 82,3 50,30
265465 FR-Auslass (FR-Ausl.) kunststoffisoliert (KSt.) mit angegebenem Elektronik-Schaltgerét.
W+ FR-Ausl.KSt.Dadmmerungsschalter PA 1376 121,30
X+ FR-Ausl.KSt.Bewegungsmelder PA 1035 102,20
265467 FR-Auslass (FR-Ausl.) kunststoffisoliert (KSt.) mit Taster in angegebener Ausfihrung.

M+ FR-Ausl.KSt.Taster 1S m.Fernsch.1S 16A PA 88,3 67,80
R+ FR-Ausl.KSt.Taster 1S PA 78,3 30,50
S+ FR-Ausl.KSt.Taster 1S beleuchtet PA 81,8 38,90
265471 usl.) kunststoffisoliert (KSt.) mit Schaltgerat in angegebener Ausfuhrung.
M+  FR-Ausl.KST. Ischalter u Steckdose PA 90,1 54,20
265473 tomso"ef(e}lesticihtungskﬁrper (fBelk) in  angegebenem
M+  FR-Ausl.KSt.f.Belk.b.5x PA 66,3 24,50

265475 FR-Auslass (FR-A

S+ FR-Ausl.KSt.Schukosteckdose 16A 1f PA 80,9
T+ FR-Ausl.KSt.Schukosteckdose 16 ac PA 81,9
U+ FR-Ausl.KSt.Schukosteckdose 16A 3 PA 82,9

265477 FR-Auslass (FR-Ausl.) fiir ein Betriebs-/Verbr
angegebenem Leitungsquerschnitt, kunstst

M+ FR-Ausl.KSt.b.5x1,5 54,5 13,30
S+ FR-Ausl.KSt.b.5x2,5 22,10
Leitungseinzug im Querschnitt 2,5.
265479 FR-Auslass (FR-Ausl.) mit  Anschlussdose (A fur  vorgesehenes
Betriebs-/Verbrauchsmittel in angegebenem Leitungsquersch j
O* FR-Ausl.KSt.Anschid.b.5x1,5 PA
S* FR-Ausl.KSt.Anschid.b.5x2,5 PA
Leitungseinzug im Querschnitt 2,5.
265481 FR-Auslass (FR-Ausl.) kunststoffisoliert (KSt.) mit Drehstromsteckdose in angegebener
Ausfuhrung.
O* FR-Ausl.KSt.CEE-Steckdose 16A 5pol. PA 78,0 35,10
265483 FR-Auslass (FR-Ausl.) kunststoffisoliert (KSt.) mit Feuchtraum-Leuchte (FR-Leuchte). Im

Positionsstichwort angegeben ist die Leistung, das Leuchtmittel, das elektronische

Vorschaltgerat (EVG).

N+ FR-Ausl.KSt.FR-Leuchte 1x10-13W TC PA 86,5
O+ FR-Ausl.KSt.FR-Leuchte 2x10-13W TC PA 86,5
S+ FR-Ausl.KSt.FR-Leuchte 1x18W T26 EVG PA 83,0
T+ FR-Ausl.KSt.FR-Leuchte 1x36W T26 EVG PA 85,5
U+ FR-Ausl.KSt.FR-Leuchte 1x58W T26 EVG PA 50,5

toffisoliert (KSt.) mit Steckdose in angegebener Ausfuhrung.

31,20
44,50
64,00

it eigenem Anschlussraum in

123,80
123,80
85,00
89,00
10,80

Netto-
Material

27,40
27,40
29,50
41,30
38,80
35,90

85,90
82,30

45,20
20,60
26,50

29,80

15,70

19,80
28,30
42,00

6,70
10,90

18,80
19,20

19,40

89,50
89,50
69,20
72,40

5,40

Metall-
Anteil

1,98
2,77
1,98
2,37
2,37
1,98

3,29
1,98

1,98
1,19
1,98

2,77

1,45

1,98
1,98
1,98

1,98
3,29

1,98
3,29

3,29

1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
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G* WC-Notruf-Systemverkabelung KSt.Bestand m 12,0 2,70 1,30 0,10
266012 Notruf-Systemverkabelung samt Tragsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder

mehrerer Behinderten-WCs und dem Notrufpaneel, Materialeigenschaft LSOH.
G  WC-Notruf-Systemverkabelung LSOH Bestand m 12,0 3,20 1,80 0,10
2684 Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnh&usern

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer

1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fur den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sicherheitstechnische Malinahmen sind wie angegeben durchgefuhrt. In den Einheitspreisen sind alle zur

Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.
268401 Tiefenerder aus Erst- und Folgestaben zusammengesetzt (Kombination), einschlie3lich

Schlagspitze, Anschlussschelle, anteiliger Verbindungsleitung zu anderen Tiefenerdern,

Aufbrechen und Wiederherstellen der Oberflache. Im Positionsstichwort angegeben sind die

Ausfuhrung, der Nenndurchmesser (D in mm) und die Gesamtlange in mm.
G Tiefenerder-Kombination V4A D20 4500 Stk 77,0 642,40 427,70
H  Tiefenerder-Kombination V4A D20 6000 Stk 103,0 878,40 584,80
268405 Hauptpotenzialausgleich bestehend aus Potenzial-Ausgleichschiene und Potenzial-

en in Isolierrohr kunststoffisoliert (KSt.) zum Hauptsicherungskasten, zum
, Gas-/Ol- und Heizungsrohrsystem und zum Anlagenerder einschlie3lich

At PA 4155 185,60 99,40 29,49
268406 bestehend aus Potenzial-Ausgleichsschiene und Potenzial-

A Hauptpotenzialausgleich LSOH

r zum Hauptsicherungskasten, zum Wasserleitungs-,
und zum Anlagenerder einschlie3lich Anschlussmaterial.
Materialeigenschal

PA 4155 281,10 182,60 29,49

268407 Ervv_eiterter Hauptpotenzialausgiai i _usgleichslleitungen‘ (Pot.Ausgl.Leitung) . in

Isolierohr ~ zu  angegebe teilen  einschlieBlich  Anschlussmaterial,

Materialeigenschaft LSOH.
A Pot.Ausgl.Leitung LSOH Aufzug PA 100,2 58,70 36,70 8,08
B Pot.Ausgl.Leitung LSOH Blitzschutz A 96,7 56,60 35,40 8,08
C  Pot.Ausgl.Leitung LSOH Kommunikation 43,7 83,60 52,30 11,94
D  Pot.Ausgl.Leitung LSOH Metallkonstruktion 56,60 35,40 8,08
E  Pot.Ausgl.Leitung LSOH Abflussleitung 70,80 43,70 10,53
268408 Erweiterter Hauptpotenzialausgleich mit ~Ausgleichsleit (Pot.Ausgl.Leitung) i

I(f(osllf)r.rohr zu angegebenen Anlageteilen einschlie3lich Anschlussmaterial, isoliert
A+ Pot.Ausgl.Leitung KSt.Aufzug PA 100, 14,90 8,08
B+ Pot.Ausgl.Leitung KSt.Blitzschutz PA 96,7 ,60 13,40 8,08
C+ Pot.Ausgl.Leitung KSt.Kommunikation PA 1437 46,10 19,60 11,94
D+ Pot.Ausgl.Leitung KSt.Metallkonstruktion PA 96,7 31,60 13,40 8,08
E+ Pot.Ausgl.Leitung KSt.Abflussleitung PA 1117 42,00 18,20 10,53
268409 Potenzialausgleich (Potenzialausgl.) im Badezimmer in Isolierrohr einschlie3lich Leitungs-

und Anschlussmaterial, Materialeigenschaft LSOH.
A Abflusserdung LSOH BAD PA 91,7 32,00 21,60 1,98
B Zusatzlicher Potenzialausgl.LSOH BAD PA 91,8 38,00 24,40 1,98
268410 Potenzialausgleich (_Potenzialausgl.) _im Badezimmer in Isolierrohr einschlie3lich Leitungs-

und Anschlussmaterial, kunststoffisoliert (KSt.).
A+ Abflusserdung KSt.BAD PA 91,7 21,80 14,40 2,02
B+ Zusatzl.Potenzialausgl.KSt.BAD PA 91,7 21,80 14,40 2,02
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